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Galvenie tehniskie raksturojumi.
At��ir�b� no cit�m ieraksto��m sist�m�m, autore�istratorsADR 3000 veic ierakstu nep�rtraukt�

cikl� k� video, t� ar� audio. Ja transporta l�dzeklis ir

k¡uvis par ce¡u-transporta negad�juma dal�bnieku, kas ir saist�ts, piem�ram,

ar sadursmi, p�k�¥u pa�trin�jumu vai cita veida iedarb�b�m, �ie dati tiek atz�m�ti un saglab�ti.

Nepiecie�amo kadru reproduc��anas iesp�ja ¡auj noteikt patiesos notikuma iemeslus, k�

ar� fiks�t eso�o �trumu, pa�trin�juma pak�pi, koordin�tes un transporta l�dzek¡a kust�bas virzienu.

Nep�rtraukts ieraksts
Pie baro�anas iesl�g�anas sist�ma no div�m kamer�m nep�rtraukti re�istr�

video un audio datus. Kad SD-kartes atmi¥a ir pilna, jaun us datus turpina ierakst�t

veco datu viet�.

Ieraksts pirms un p�c notikuma
Ja iemont�tais detektors(g-sensors) re�istr� triecienu, p�k�¥u

 brauk�anas p�trin�jumu vai ekstrem�lu bremz��anu ar lielumu, kas p�rsniedz paredz�to robe›u,

vai ir aktiviz�ta trauksmes poga, tad �ai laik� ierakst�tie dati ir pasarg�ti no izdz��anas un tos

var izdz�st tikai autoriz�ts lietot�js. Tiek aizsarg�ti dati, kuri ierakst�ti minflti pirms un minflti p�c

 re�istr�t� notikuma (lietot�js var uzst�d�t ierakst��anas laiku novienas l�dz tr�s minflt�m).

 SD-kart� ierakst�tie dati par notikumu var tikt izdz�sti tikai gad�jum�, ja lietot�js patst�v�gi

tos izdz��, atrodoties automa��nas salon� vai ar� datu izskat��anas br�d�, kas ierakst�ti kart�.

Ieraksts nakts laik� ar IS izgais mojuma pal�dz�bu
Ier�ces komplekt� ietilpst ar� �rts lieto�an� modulis ar infrasarkano izgaismojumu.

Pateicoties �im modulim iesp�jams veikt ierakstu diennakts tum�aj� laik�.

Video un audio datu reproduc��ana
Ierakst�tos datus iesp�jams reproduc�t, izmantojot tam programmnodro�in�jumu, kur� ierakst�ts

ar� SD-kart�. Tam nepiecie�ams iz¥emt SD-karti, ielikt dator� un palaist programmu –Player.exe· .

Datu anal�ze
Rodas iesp�ja izanaliz�t notikumu, fiks�t �trumu, koordin�tes transporta l�dzek¡a kust�bas virzienu ,

 izmantojot T -eye Player, kur� ar� tiek pievienots ier�cei  T-eye 3000 kop� ar SD-µ¶rti
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Dro��bas tehnikas noteikumi
Lai nodro�in‹tu pareizu ier�ces ekspluat°�anu un lietot‹ja dro��bas d°�, l¿dzu uzman�gi izlasiet

zem‹k sniegto inform‹ciju.
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T�rot ier�ci, neizmantojiet ¿deni
vai abraz�vus materi‹lus , jo tas
var  izrais�t ier�ces boj‹jumus ,
novest pie ugunsgr°ka vai
trieciena no str‹vas

Ieraksta kvalit‹te ir atkar�ga no
apgaismojuma. GPS ir atkar�gs no
sign‹la kva lit‹tes. Nakts laik‹,
atrodoties tunel�, sist°mas darb�bas
kvalit‹te var b¿t zem‹ka.

Aizliegta iek‹rtas izjauk�ana,
remonts vai modifik‹cija .
Boj‹jumu, k�¿du vai citos
gad�jumos, kuras atkl‹tas
lietot‹ja vainas d°�, lietot‹js
zaud° ties�bas uz garanti jas
apkalpo�anu.

Neapkl‹jiet kameras l°cu ar
jebk‹diem materi‹liem vai
neaizsedziet t‹s p‹rskata zonu ar
priek�metiem.  Tas var ietekm°t
Ieraksta kvalit‹ti.

P‹rliecinieties par to , ka
SD-atmi“as kartes apjoms
nep‹rsniedz 16Gb. Pret°j‹ gad�jum‹
taj‹ neizdosies neko ierakst�t, vai t‹
b¿s trauksmes poga, vai G-sensora
trigeri.

Ja automa��nas priek�°jais stikls
kav° sign‹lu, GPS
darb�b‹ var b¿t krop�ojumi.

Nepak�aujiet ier�ci triecieniem, k‹
ar� neievietojiet citus priek�metus.
Tas var novest pie ier�ces
boj‹jumiem, ugunsgr°ka va i
trieciena no str‹vas

P°c ier�ces uzst‹d��anas, nemainiet t‹s
atra�an‹s vietu. Tas var rad�t atteici
GPS darb�b‹.

P‹r‹k stipri ton°ti stikli  var b¿t par
iemeslu att°la krop�ojumam un
neasumam. Pirmk‹rt, p‹rtiniet video
failu un paskatieties, k‹ tas ir
pie“emams kvalit‹tes zi“‹.

P°c ier�ces uzst‹d��anas nenov°rsiet
uzman�bu no ce�a.
Tas ir b�stami un var novest pie
av‹rijas.

Piesl°dzot ier�ci, izmantojiet tikai
tai paredz°tos kabe�us, kurus
pieg‹d‹ firma -izgatavot‹ja un
“emiet v°r‹ nor‹d�to jaudu.
Pret°ja gad�juma tas var novest
pie ier�ces boj‹jumiem,
ugunsdg°ka vai  el. str‹vas
iedarb�bas.

Izmantojiet tikai firmas
apstiprin‹t‹s komplekt°jo�‹s
da�as. Izmantojiet apstiprin‹to
baro�anas kabeli .
Sazinieties ar pilnvaroto p‹rst‹vi,
lai sa“emtu papildus inform‹ciju.
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Korpuss

Infra-sarkanais
pro⁄ektors

Baro�anas kabelis
piesl�g�anai automa��nas
piesm�ƒ��anas ier�cei

Stiprin�jums

Trauksmes poga SD karte Lietot�ja
instrukcija

5


